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La structure THU composée de profilés primaires et secondaires T-Decor 15 permet
la suspension des dalles métalliques Módena.

Les profilés sont fabriqués avec une tôle d’acier galvanisé de 0,33 mm et recouverts d’une 
couche prélaquée de polyuréthane (face apparente) et de polyester (face cachée) de 
différentes couleurs.

La structure métallique se compose de profilés primaires de 3,6 m découpés, sur lesquels 
s’insèrent les profilés secondaires de 1,2 et 0,6 m.

La largeur des profilés est de 15 mm. L’ensemble forme un quadrillage de 600x600 mm 
conçu pour la mise en place de dalles métalliques Módena de THU Perfil.

Tôle d’acier galvanisé (DX52D +Z) de 0,33 mm (plus recouvrements) et recouverts d’une couche prélaquée de polyuréthane sur la face apparente et de 
polyester sur la face interne, de différentes couleurs.

DESCRIPTION

MATERIAU

PROFILES T-DECOR 15

1)  Système de suspension
La structure est suspendue à la charpente grâce à des pièces spéciales de suspension en équerre. Ce système permet la fixation et la stabilité
des profilés supportant les plaques isolantes qui s’appuient sur eux.

2) Périmètre
Pour les jonctions avec les cloisons il existe des profilés cornières de 15 mm qui apportent une solution aux finitions du périmètre.

COMPLEMENTS

3) Ensemble Tige Filetée

Il s’agit d’un ensemble de pièces composé d’un mètre de tige filetée, deux écrous et des rondelles. Ce système garantit la fixation à la charpente et du plafond en 
lui même.

PROPRIETES

Essais Mécaniques réalisés par AIMME

Essais de Charge: On charge le plafond sur des profilés T-Decor15 avec des poids calibrés d’un kilo, en enregistrant la baisse du centre du plafond par
rapport à la situation initiale sans poids jusqu’à obtenir une déformation de 10 mm. Essai réalisé avec Plafond Lisse.
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Essais de Capacité de Charge: On charge un plafond sur les profilés TDecor 15 avec des poids calibrés d’un kilo jusqu’à obtenir l’e�ondrement du
plafond. Essai réalisé avec Plafond Lisse. 

Charge sans e�ondrement                     Plafond T15 V8     
  Profilés T-Decor 15                                           44 Kg                                             

Essais de Flexion Profilés THU T15 hauteur 38 (UNE-EN 13964): On réalise 10 essais de flexion de Profilés THU T-Decor15 hauteur 38 mm avec une longueur de 
portée de  1500 mm pour une déflexion de Clase 2 (L/300 =  5 mm)

-Déflexion permanente maximum permise = 0,20 mm
-Déflexion permanente moyenne = 0,11 mm
-Rigidité à la flexion EI (Clase 2) = 1,20x109  N·mm2
-Moment Fléchissant Admissible (Clase 2) = 1,26x104 N·mm

Essai Statique de l’Elément de Suspension (UNE-EN 13964): On réalise 10 essais de traction d’échantillons de suspensions pour profilés apparents
-Dernière charge moyenne: 2196 N
-Charge admissible: 679 N

Essai Fonctionnel de l’Elément de Suspension (UNE-EN 13964): On réalise 3 essais de flexion d’échantillons de suspensions pour profilés
apparents chacun à n = 105 cycles et une fréquence de charge de 2 Hz:
Forces appliquées:
- Fsup = F adm = 679 N
- Finf = 0,4·Fadm = 272 N

Résultat : Il ne se produit de rupture sur aucun des 3 échantillons

Essais de Flexion Base Périmétrique Cornière 15x15 (UNE-EN 13964): On réalise 10 essais de flexion sur les échantillons de la cornière
15x15 avec une longueur de portée de 500 mm pour une déflexion de Clase 2 (L/300 = 1,66 mm)
- Déflexion permanente maximum permise = 0,20 mm
- Déflexion permanente moyenne = 0,16 mm
- Moment Fléchissant Admissible (Clase 2) = 1,00x104 N·mm

Réaction au Feu

Profilés THU T-Decor15 Euroclase A2-s1,d0. Produit non combustible (“Aucune contribution au feu”) avec faible quantité et vitesse d’émission de fumées, qui ne 
produit pas de gouttes ou particules enflammées.

Essais de Corrosion chez AIMME (UNE 112017:92 / ISO 9227:90)

Au cours de l’Essai de Corrosion en Brouillard Salin Neutre, on réalise une incision sur chaque échantillon avec un couteau. Les échantillons sont placés dans une 
chambre de corrosion accélérée.
Chaque 15 heures on sort les échantillons de la chambre et on mesure la profondeur de pénétration de la corrosion. L’essai s’arrête au bout de 750 heures ou quand 
on a obtenu une profondeur de pénétration de 5 mm. Le résultat de l’essai est le suivant:
Description de l’Echantillon                      Temps                        Profondeur de  Pénétration Maximu 
Profilés Plafond Démontable                750 heures                                             0 mm
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